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水カラーHG
他社水系�
1液アクリル床塗料�

他社溶剤系�
1液アクリル床塗料�

塗料の種類�
試 験 項 目�

乾�　�燥�　�性�
（２０℃６５%RH）�

鏡��面��光��沢��度�

30分�

60分�

3時間�

86.4�

H�

H�

34mg�

異状無し�

少し艶引け�

異状無し�

異状無し�

軟　化�

5分�

30分�

5時間�

68.2�

B�

HB�

35mg�

異状無し�

変色及び完全艶引け�

少し艶引け�

艶引け�

完全溶出�

40分�

60分�

9時間�

80.5�

3B�

2B�

45mg�

異状無し�

クラック発生�

フクレ発生�

異状無し�

軟　化�

指 触 �

半 硬 化 �

硬 化 �

鉛 筆 �

引 っ か き 値 �

耐 摩 耗 性 �

耐 水 性 �

耐アルカリ性�

耐 酸 性 �

耐 油 性 �

耐 油 性 �

（テーパー式 :CS-１７・５００g）�

（水道水２０日スポット）�

（３%NaOH　２０日スポット）�

（５%H２SO４　２０日スポット）�

（スピンドル油２０日スポット）�

（ブレーキオイル２０日スポット）�

７ 日 後 �

1 ヶ 月 後 �

水カラーHGは有機溶剤（シンナー）を使用していません

ので火災や有機溶剤中毒の危険性が無く、また消防法の

危険物にも該当しないので、貯蔵や保管が安心です。�

（PRTR法にも該当しません。）�

水カラーHGは黄鉛等の鉛顔料は使用していませんので

安心です。�

1液溶剤系アクリルへの付着性も良く、旧塗膜を軟化、膨

潤する心配は有りません。�

塗膜硬化時間が溶剤系1液アクリルより速く、今までの

水系床塗料と比較して非常に速乾性です。�

塗膜硬度が高く、また表面が硬いのでリフト等のタイヤ

跡や汚れが付きにくく、一般的な床塗料である溶剤系1

液アクリルより耐油性に優れています。�

耐候性、耐水性に優れ屋外にも施工できます。�

（屋外曝露3ヶ月で 光沢保持80%以上 色差ΔE2以下）�

標準塗装面積　約80～100m2/缶・回�

11 水性です! 高物性です!

耐候性良好です!
無鉛です!

付着性良好です!

超速乾です!
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■コンクリート面  平滑仕上げ及びノンスリップ標準仕様�
アスコントップ�
水カラーHG

アスコントップ�
水カラーHG

アスコントップ�
水カラーシーラー�

塗装工程�
�
�

素地調整�
�
�

下�塗�
�
�

中�塗�
�
�

上�塗�

塗装回数�
�
�
�
�
�
1�
�
�
1�
�
�
1

塗　料　名�
作　業　内　容�

希釈シンナー名� 塗装方法� 希釈割合（重量％）�混合比（重量比）�

モルタル表面のレイタンス、油脂、汚れ、ゴミ等を入念に除去する�

アスコントップ�
水カラーシーラー�

アスコントップ�
水カラーHG
アスコントップ�
水カラーHG

中毛ウールローラー�

中毛ウールローラー�

中毛ウールローラー�

水道水�

水道水�

0～5％�

0～5％�

1時間以上�
7日以内�

3時間以上�
7日以内�

0.10

0.12

0.12

塗装間隔�
（20℃）�

塗布量�
（ｋｇ/ｍ２）�

上記仕様で中塗、上塗にアスコントップ�ノンスリップ用骨材を重量比で30％混入して塗装するとノンスリップ仕上げとなります。�
コンクリートの仕上げ状態により、下塗の含侵性が劣る場合があります。ご確認の上、弊社営業担当にご相談ください。�

■アスファルトコンクリート面  仕上げ仕様�
アスコントップ水カラーHG

アスコントップ水カラー�
アスファルト用プライマー�

塗装工程�
�
�

素地調整�
�
�

下�塗�
�
�

上�塗�

塗装回数�
�
�
�
�
�
1�
�
�
2

塗　料　名�
作　業　内　容�

希釈シンナー名� 塗装方法� 希釈割合（重量％）�混合比（重量比）�

アスファルトコンクリートの砂、ゴミ等を入念に除去する�

アスコントップ水カラー�
アスファルト用プライマー�

アスコントップ�
水カラーHG

中毛ウールローラー�

中毛ウールローラー�水道水� 0～5％�

3時間以上�
7日以内� 0.3～0.8

0.12

塗装間隔�
（20℃）�

塗布量�
（ｋｇ/ｍ２）�

アスファルトコンクリート面が粗い場合・・・0.8kg/m2　普通の場合・・・0.5～0.7kg/m2　細かい場合・・・0.3～0.4kg/m2

※�

1.�防塵性が要求される重量物運搬の少ない工場や倉庫の塗り床。�

2.�経済性が要求される定期的塗り替え用塗り床。�

3.�溶剤系では臭気の問題や火気の危険性がある防塵や美観を要求される塗り床。�

取扱い上の注意�
A.　全体的注意�
�
�
�

B.　取扱い方法�
�
�
�
�
�

C.　応急処置�

�

注意書をよく読んでから取扱って下さい。�
塗装以外の目的や人体への使用はしないで下さい。�
飲みもの食べものではありません。�

�
開缶する時は、顔を近づけすぎないで下さい。�
容器を破損しますと汚染を生じますので十分に注意して下さい。�
（運送及び保管時は天地無用、横積厳禁）�
容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。�
取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。�

�
目に入った場合には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察
を受けて下さい｡�
誤って飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。�

�
よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵して下さい。�
子供の手の届かない所に保管して下さい。�
0℃以上・40℃以下の直射日光の当たらない出来るだけ涼しい所
に保管して下さい。�

�
中身を使いきってから廃棄して下さい。�
塗装後は、ローラー、刷毛等は水道水で充分洗い保管して下さい。�
廃塗料、塗料カス、洗浄廃液、洗浄廃水等は、廃棄物処理認定
業者に委託して下さい。�

�
詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート（ＭＳＤＳ）
をご参照下さい。�

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.

D.　貯蔵保管方法�
�
�
�
�

E.　廃棄方法�
�
�
�
�

F.　ＭＳＤＳ�

1.
2.

1.
2.

3.
4.

1.

2.

常備在庫色�

056  レッドブラウン� 057  コーラルグリーン� 071  ローングリーン� 081  N -7 グレー�

印刷のため色相が若干異なります。�［常備在庫色以外にも、御指定色、ライン用エロー、ライン用ホワイトもございます。納期等、弊社営業担当にご確認下さい。］�

水カラーHGは新設床にもご使用いただけますが、主として塗り替え用途に適しています。�
新設床の場合、アスコントップシリーズの中からより適したシステムを診断いたしますので弊社にご相談
下さい。�




